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SOBRE NOSOTROS

Somos una empresa especializada en productos de iluminación y video. Estamos dedicados a la comercialización, proyección, 
asesoría, instalación, arranque y puesta en marcha de luminarias con lo más novedoso en tecnología LED.

Te acompañamos en el desarrollo de tu proyecto y te ofrecemos la mejor asesoría, que en conjunto con nuestro departamento 
técnico, que conoce a fondo la mecánica, eléctrica y electrónicamente cada uno de nuestros productos, garantizamos el 
mejor servicio.

En nuestra mejora contínua, ahora, nuestro departamento técnico de ventas está capacitado por el LED LIGHTING INSTITUTE, 
que es parte de LIGHT RESEARCH CENTER en Estados Unidos, lo que nos permite ofrecerle el mejor soporte técnico en sus 
proyectos y en su compra. Junto a ti, brillamos más.



BEAMS 280 10R
Iluminación

Tipo: Cabeza Móvil Beam 280 10R

Sistema de Control: Standard DMX512, 3pin/5pin, 16/24 canales

Efectos: Beam, Spot efect, 14 colores, 14 gobos, efecto de rotación, etc.

Características
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LED

Inclinación

Conectores DMX

Consumo

Monitor

Colores

Prismas

Pan

Ángulo

Protocolo

Alimentación

Canales

Gobos

Lámpara: Foco Osram Sirius HRI 280W

270°

DMX512 de 3 y 5 pines de entrada y salida

470W

Pantalla Touch

13 + blanco

Prisma 1 :8-facet, prisma 2 : 6 facet

540°

8°-56°

DMX512

100-240 VAC / 50-60 HZ

16 y 24

14



BEAM 230 7R
Iluminación

Lo más nuevo en robótica, diseñado para crear efectos en 3D y crear los 
mejores efectos en escenario, bares, etc. Los mejores componentes en su 
fabricación.
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Características

LED

Inclinación

Conectores DMX

Consumo

Monitor

Colores

Prismas

Pan

Ángulo

Protocolo

Alimentación

Canales

Gobos

Lámpara: Foco Osram Sirius HRI 230W

270°

DMX512 3 pines de entrada

500W

Pantalla Touch

14

8

540°

8°

DMX512   

100-240 VAC / 50-60 HZ

16

17



BEAM 17R AXIS MEGA
Iluminación

El Axis XTRA 17R es la última incorporación a la familia Mega-Lite Axis. Al 
albergar una lámpara 17R de 350 vatios, el dispositivo tiene una salida 
muy fuerte y un tiro largo.  

Los efectos adicionales incluyen un prisma giratorio de 16 facetas en 
ambas direcciones, enfoque electrónico, filtro de escarcha y una pantalla 
LCD táctil fácil de navegar.
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Características

LED

Inclinación

Conectores DMX

Consumo

Monitor

Colores

Prismas

Pan

Protocolo

Alimentación

Canales

Gobos

Lámpara: YODN 17R

270°

DMX512 de 3 y 5 pines de entrada y salida

450W

Pantalla Touch

13+open bi-directional rotation

16 Facet circular rotating, 6 facet linear

540°

DMX512   

100-240 VAC / 50-60 HZ

16 y 20

Static 13+Open, Gobo 2:Rotating 9+open bi-
directional rotation



SPOTBOT LED CYM 300
Iluminación

El SpotBot ™ LED CYM 300 es la multi-herramienta perfecta, accesorio 
robusto, de tamaño completo para tener en su caja de herramientas de 
iluminación. Es una lámpara multiusos que se puede utilizar en lugares 
de grandes o pequeños a los conciertos, clubes o teatro y sigue siendo 
un accesorio muy económico en comparación con otros de su clase. El 
SpotBot ™ es el ideal LED, CYM, helada, zoom, accesorio de punto.

7vileds.com.mx

Características

LED

Inclinación

Conectores DMX

Consumo

Monitor

Colores

Prismas

Pan

Ángulo

Protocolo

Alimentación

Canales

Gobos

Luminus 300W LED lamp Color temp 5104K

270° 8/16 bit

DMX512 de 3 y 5 pines de entrada y salida

382W / 3.5A

Pantalla LED

COLOR SECTION 1: Red, UV, Dark Blue, Cyan, 
COLOR SECTION 2: Lime Green, Orange, Green, 
Magenta, COLOR SECTION 3: 4926 K, 4260K, 3889 
K, Yellow

8 Facet Superimposed Circular Rotating Prism

540° 8/16 bit

7°~ 31°

DMX 512

Auto conmutación electrónica 90V≈240V  50/60Hz

21 y 26

FIXED GOBOS: 10, ROTATING GOBOS: 7 
Changeable





AQUA 480 BWS
Iluminación

El Aqua 480 BWS es una luz móvil con clasificación IP65 diseñada para 
proporcionar 3 funciones en 1 unidad. Ha sido diseñado con tecnología 
patentada de PR, combinando una lámpara avanzada de 480W con un 
excelente sistema óptico.
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Características

LED

Inclinación

Conectores DMX

Consumo

Monitor

Colores

Prismas

Pan

Ángulo

Protocolo

Alimentación

Canales

Gobos

USHIO PR 480 (480 W), (6900 ± 300 K, 1,500 h)

270°

DMX512 de 3 y 5 pines de entrada y salida

650W@220V

Pantalla LED

12

 (STD setup: 8-facet and 16-facet Prisms)

540°

0°-60°

DMX512   

100V~240V AC,50/60Hz

19, 26, 29

18 gobos + open, 7 rotating



AQUA LED 600 SPOT
Iluminación

Esta luminaria completa es excelente para entretenimiento al aire libre, 
conciertos, estadios y muchas aplicaciones más diversas.

Un accesorio de iluminación que está desgastado para exteriores y aún 
se puede usar en interiores. El AQUA LED 600 Spot ofrece una protección 
completa contra la lluvia y la humedad gracias a su clasificación IP 65. Este 
accesorio también puede funcionar en condiciones de calor y frío, por lo que 
es ideal para instalaciones permanentes.
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Características

LED

Inclinación

Conectores DMX

Consumo

Monitor

Colores

Prismas

Pan

Ángulo

Protocolo

Alimentación

Canales

Gobos

LED blanco 600W (7000K, 20,000 horas)

270°

Conector XLR de 3 y 5 pines de entrada y salida

750W@220V

Pantalla LCD y la Pantalla táctil

6 exchangeable colors + white

1 4-facet prism, bi-directional rotation with 
variable speeds with indexing function(Optional: 
Color 4-facet prism)

540°

8°-56°

DMX512   

100V~240V AC,50/60Hz

25 canales en Modo corto, 31 canales en Modo 
Estándar, y 38 canales en el Modo ampliado

12



XR 330 BWS
Iluminación

XR 330 BWS es un nuevo cabezal móvil de alto rendimiento lanzado, 
que integra tres funciones en una unidad. Este accesorio ha adoptado 
la tecnología patentada de PR, combina la tecnología avanzada de la 
lámpara de 330 vatios con un excelente sistema óptico.
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Características

LED

Inclinación

Conectores DMX

Consumo

Monitor

Colores

Prismas

Pan

Ángulo

Protocolo

Alimentación

Canales

Gobos

OSRAM SIRIUS HRI 330W

270° con corrección de posición automática

DMX 3 pines y 5 interfaces de pasadores

450W@220V 

Pantalla LED

1 rueda de color con 13 colores y 1CTO + blanco

2pcs,(STD 8-facet and 16 facet Prisms) Bi-
directional rotation with variable speeds(options: 
3facet, 16 facet, liner prism, gradient prism) 

540° con corrección de posición automática

Beam: 2.3°-- 10°, Linear Adjustment

DMX512   

100V~240V AC 50/60Hz

21 en el modo de resumen, 26 en el modo 
estándar y 31 en modo ampliado.

1 rueda de gobos fija con 14 gobos giratorios 
más desplazamiento blanco, agitación y bi-
direccional a velocidades variables.



PRO STAGE 150 RGBW 19°/26°/5°/10°
Iluminación

Pro Stage 150 RGBW 19 ° / 26 ° / 5 ° / 10 ° fueron diseñados para el teatro 
y estudio, así como otras aplicaciones donde se necesita iluminación de 
alta definición, con operación sin parpadeo.
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Características

LED

Conectores DMX

Consumo

Monitor

Colores

Ángulo

Protocolo

Alimentación

Power consumption 150W Quantity 1pc
Manufacturers Rated LED Life 50000 Hours

DMX512, 5 pin interfaces 

150W@220V

Pantalla LED

Linear Adjustment between 2700K and 10000K

19°/26°/5°/10°

DMX512   

100V-240V AC 50/60Hz



AXIS GRID
Iluminación

El Eje Grid es un excelente accesorio de nuevo los ojos dulces con 
la cacerola y la inclinación infinita. Esta cabeza móvil tiene 36 LEDs 
dispuestos en una rejilla capaz de control de pixel para las letras que 
muestran, números y formas. Y, los LED RGBW de 10 vatios de la unidad 
crean un haz de colorido, con garra.
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Características

LED

Inclinación

Conectores DMX

Consumo

Monitor

Colores

Pan

Ángulo

Protocolo

Alimentación

Canales

36 x 10W RGBW LED

Infinito

DMX512 de 3 y 5 pines de entrada y salida

459W / 3.90 A

Pantalla LED

RGBW

Infinito

8°

DMX 512, Art-Net

100V-240V 50/60 HZ 

18 y 152





STROBE 2/CEGADOR
Iluminación

El XL LED Strobe RGB es un accesorio inmensamente brillante y versátil de 
Mega-Lite. Es una versión más grande del estroboscopio XS, ya que tiene 
el triple de la cantidad de LED en comparación con el XS Strobe. Está 
equipado con un total de 1260 LED RGB SMD. Los LED tienen un ángulo 
súper amplio de 140o LED y la unidad puede funcionar como un lavado o 
estroboscopio. El XL LED Strobe RGB tiene 3 segmentos de control. Alinea 
múltiples unidades juntas en una matriz para crear persecuciones y otros 
efectos llamativos.
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Características

LED

Conectores DMX

Consumo

Monitor

Colores

Ángulo

Protocolo

Alimentación

Canales

324 RGB SMD LEDs

5 pines XLR de entrada y salida

165W / 2.49 A

Digital

RGBW

140°

DMX 512

110V-240 50/60Hz

3, 7, 8, 9



REGLETA
Iluminación

Reflector tipo regleta. Ideal para escenarios, iluminación de bares, clubes 
nocturnos, salón de eventos, etc.
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Características

LED

Conectores DMX

Consumo

Colores

Ángulo

Protocolo

Alimentación

Canales

72 LEDS (16R+16G+16B+8W+16A)

DMX512 de 3 y 5 pines de entrada y salida

240W

RGBWA

60°

DMX 512

100-240 V CA

5, 6, 8, 11



PAR 54X3
Iluminación

Reflector tipo PAR LED 54x3 potente para llenar de color espacios 
amplios. Compacto y fácil de usar con protección IP65. Ideal para 
companias de renta, escenarios, grupos musicales, etc. 
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Características

LED

Conectores DMX

Consumo

Colores

Ángulo

Protocolo

Alimentación

Canales

54 LEDS (14 rojos / 14 verdes /14 azul / 14 blancos)

DMX 512

220W

RGBW

25°

DMX 512

AC100-AC240- 50/60HZ

8





WASH 108X3
Iluminación

Cabeza móvil para baño de luz con alta brillantez. 

Colores puros y con cambio de colores suaves, atenuación sutil usando 
DMX. Diseñado para dar fondo de colores y efectos en escenarios 
profesionales.
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Características

LED

Inclinación

Conectores DMX

Consumo

Colores

Pan

Ángulo

Protocolo

Alimentación

Canales

108 LEDS de 3 Watts

630°

DMX 512 de 3 pines de entrada

120W/344W

RGBW

540°

265°

DMX512/Master-Slave/Auto/Sound

AC90-260V. 50-60HZ

12



POWER PAC
Iluminación

“El Power Pac 150W es una unidad compacta, operada por batería que 
tiene LEDS 81SMD .25W RGBW. Con un amplio ángulo de 120°, cuando se 
usa en un grupo, el efecto de lavado luminoso puede iluminar toda una 
habitación.

Con una batería de larga duración y un diseño compacto y portátil, 
es simple y fácil de operar. El Power Pac contiene el protocolo WDMX, 
que facilita la creación de mapas de paredes, caminos e incluso mesas 
para cenar. Esta unidad tiene una clasificación de 64 IP, por lo que es 
compatible tanto en interiores como en exteriores o en lugares húmedos.
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Características

LED

Consumo

Monitor

Colores

Ángulo

Protocolo

Alimentación

Canales

81 LEDS de .25 watts

20W

Touch

RGBW

120°

DMX inalámbrido,  IR controller

100V-240  50-60HZ

3, 4, 5, 7, 8



DRAMA FS-LED 700
Iluminación

Es una Extremadamente potente luminaria LED Punto de Seguimiento 
con un punto de seguimiento de 320 W LED, la Producción de Resultados 
comparables con una lámpara de 700 Vatios o mas brillante. Los 
deslizadores y botones están situados en la parte posterior del aparato 
para controlar las funciones de la unidad. Cuenta con una rueda de 
colores que producen un foco de luz de colores rojo, verde, amarillo, azul, 
naranja y blanco.
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Características

LED

Consumo

Colores

Protocolo

Alimentación

350-W LED

350W

5 colores con control de luz

Rear Mounted Controller

 100V-240V 50/60 HZ





VENUS X1 PRO
Control

Escalado y conmutación 4K simplemente profesional. La 
conmutación 4K nunca ha sido más práctica y directa. La 
plataforma modular VENUS X1 permite la adición de una 
gama de opciones de señal por encima de las entradas 
estándar. Las entradas estándar incluyen señales 4K en 
Dual-Link DVI, HDMI y DisplayPort. Salida a DisplayPort como 
4K o escala y división a través de salidas DVI dobles de 2K

Para aquellos que necesitan distribución 4K y empalmes 
en cuatro DVI, simplemente agregue el módulo de salida 
adicional. El módulo de salida expande VENUS X1PRO a 
cuatro salidas 2K DVI y agrega una salida DisplayPort 
adicional. Alternativamente, VENUS X1PRO con el módulo de 
salida puede convertirse en un conmutador de presentación 
4K con las salidas DVI adicionales (y DisplayPort) 
convirtiéndose en una vista previa completa. Toda la 
potencia y flexibilidad familiar con la serie RGBlink X.
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Características

Alimentación

Consumo

AC 85-264V 50/60Hz 

35W



VENUS X2
Control

El VENUS X2 es un procesador de video de salidas múltiples, 
ofrece nueve jaulas de tarjetas que aceptan una amplia 
variedad de señales de video, incluyendo VGA, CVBS y 
USB (para reproducción de archivos de medios). VENUS X2 
combina conmutación sin fisuras, fade in fade out, sin errores 
con tecnologías de escalado avanzadas para cumplir con 
los requisitos de presentaciones de video de alta calidad y 
alta resolución.

VENUS X2 admite edición EDID para VGA, puertos de 
entrada HDMI y lectura de EDID para puertos de salida, el 
EDID puede modificarse mediante el programa de control 
de Windows, los usuarios pueden editar el EDID del puerto 
de entrada según la resolución de salidas para lograr la 
resolución de entrada óptima.

VENUS X2 también es compatible con la adaptación total en 
tiempo real de resolución, la tecnología de compensación 
de uniformidad de color y la rotación de 90 °, 180 ° y 270 °. 
Además, es compatible con el funcionamiento del panel 
frontal local, el control remoto del software basado en 
Windows por Ethernet y el control WIFI. Además, VENUS X2 
se basa en la estructura de módulos opcionales de entrada 
reemplazables, con diferentes módulos, puede alcanzar más 
posibilidades y rango de aplicación.
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Características

Alimentación

Consumo

100-240 W 50/60Hz 

200W



VENUS X3 LIVE
Control

Venus X3 Live reúne sofisticadas conmutaciones de 
presentación con capacidades avanzadas de mezcla en 
un solo dispositivo. La consola mezcladora de visión incluye 
funciones de estilo de transmisión para acceso rápido 
durante cualquier actuación, junto con pantallas LCD 
duales de ocho pulgadas para monitorear fuentes de video, 
vista previa completa, así como monitoreo de visualización 
en vivo / programa. En la parte posterior del X3 Live, la 
conocida plataforma de enrutamiento modular X3 se hace 
evidente, con una serie de nuevas opciones y características 
adaptadas a las aplicaciones de presentación.

Completamente modular, incluyendo ventiladores, filtros 
y PSU, X3 Live viene equipado de serie con módulos para 
vista previa y monitoreo, comunicaciones y sincronización de 
Genlock. A partir de ahí, hay una impresionante selección de 
opciones de entrada y salida.

Las pantallas de a bordo se pueden configurar para mostrar 
las salidas dispuestas físicamente, o de cualquier manera. 
Grandes botones tácticos iluminados junto con control de 
mezcla de barra en T Potente pero compacto, X3 Live es una 
escala, procesamiento y mezcla completamente integrados 
para entornos profesionales, desde el entretenimiento hasta 
la integración.

25vileds.com.mx

Características

Alimentación

Monitor

100-240W 

Monitores LCD ajustable 
ángulo Dual



ANTENAS
Control

Es una nueva interfaz de Mega-Lite para enviar señal DMX 
de forma inalámbrica de un lugar a otro. Cuenta con una 
carcasa montable en truss para facilitar el montaje. Cuando 
el funcionamiento del cable DMX es complejo o demasiado 
costoso. Utiliza tecnología de salto de frecuencia para seleccionar 
constantemente la mejor frecuencia para enviar la señal. Además, 
está construido con componentes de soluciones inalámbricas 
suecas, el estándar de la industria.

Un transceptor puede enviar la señal a múltiples receptores. 
Múltiples transceptores también pueden enviar señal a múltiples 
receptores y usted puede designar con qué receptor se emparejan 
esos transceptores. Se sincronizan automáticamente al presionar 
el botón de función en ambas unidades con alimentación. El 
receptor puede controlar hasta un universo de DMX. 

Si un dispositivo no tiene tecnología inalámbrica incorporada, 
están disponibles salidas de 3 y 5 clavijas para conectar el 
receptor al dispositivo. Las interfaces son interactivas para el 
usuario, con indicadores de alimentación y luces de estado de 
conexión. El receptor y el transceptor se venden por separado, 
pero funcionan juntos a la perfección.
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Características

Conectores DMX

Alimentación

Protocolo

Monitor

Conector XLR de 3 y 5 pines de entrada 

DMX512

110W

Power indicator & connection status





Disco del software de control de iluminación está diseñado 
específicamente para el club, salón y mercados DJ para llenar 
las necesidades de los jinetes de iluminación y DJ por igual. La 
interfaz de usuario está diseñada con un sistema de asistente 
incorporado que hace que la creación se ve un proceso paso a 
paso. Disco utiliza un concepto revolucionario de la construcción 
de las miradas uno a la vez y luego “mezcla” entre sí para 
producir una gama ilimitada de combinaciones para todos 
sus accesorios. Disco hace que sea fácil crear un espectáculo 
de luces impresionante, independientemente del nivel de 
experiencia. 

Pruebe una versión limitada gratuita mediante la descarga del 
software. El software de control de disco de la iluminación está 
desarrollado y ensamblado en Texas.

DISCO LIGHTING CONTROL SOFTWARE
Control
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Iluminar el software de control de iluminación está diseñado 
específicamente para la Cámara de Culto y Control de 
iluminación de la etapa. Con un fácil utilizar el sistema de 
creación de botones como miradas o secuencias, aclara 
le da el poder y la flexibilidad que necesita. Par ilumine con 
una pantalla táctil o un ala MIDI y obtener un control sin 
precedentes de la etapa. 

Pruebe una versión limitada gratuita mediante la descarga 
del software. El software de control de iluminación se aclara 
desarrollado y ensamblado en Texas.

ENLIGHTEN LIGHTING CONTROL SOFTWARE
Control
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IMAGE CUE
Video

ImageCue ™ es un servidor de imágenes compacto y fácil de usar que 
proporciona control de imágenes fijas y videos de alta definición con 
solo doce canales de DMX512. Cada ImageCue ™ incluye una biblioteca 
de 255 imágenes y videos. Además, los usuarios pueden suministrar 
sus propias imágenes y videos usando una unidad flash USB o una 
unidad externa de estado sólido para brindar acceso a más de 65,000 
archivos de imágenes y video. ImageCue ™ es rápido: las imágenes y 
los videos se seleccionan y muestran / reproducen en menos de un 
cuarto de segundo.

Las imágenes fijas también pueden ser de fundido cruzado, con 
tiempos de fundido cruzado de ½ segundo a 109 minutos en 
incrementos de 1/10 segundos. ImageCue ™ acepta archivos JPEG para 
imágenes fijas y archivos de video H264 (AVI). ImageCue ™ proporciona 
al usuario un control de mezcla RGB completo del fondo, y la mezcla 
de colores también se puede utilizar en primer plano para matizar 
imágenes y videos. Se proporciona control de regulación completo 
para la salida.
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Características

Conectores DMX

Alimentación

Protocolo

Canales

Monitor

Colores

5-pin Male and 5-pin Female XLR type

DMX512A ANSI E1.11 – 2008 (R2013)
RDM ANSI E1.20 - 2010

2

5VDC (regulated) @ 3A (15W)

Pantalla LED

RGB



PANTALLA 2.5
Video

La pantalla con mejor resolución, ideal para los clientes 
más exigentes en calidad y definición. Con este pitch los 
textos pequeños no serán ningún problema. Si buscas 
impactar a tu audiencia esta es tu mejor opción.
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Características

Lúmenes

Color

Voltaje

Dimensiones

Pixeles

Ángulo de apertura

Cantidad de Leds

Potencia

Protección

Pitch

Control

1000cd/m2

RGB 3 en 1

110-240VCA

480 x 480 x 80mm

36,864 dots

140 H, 140V

192X192

750W/M2

IP43

2.5mm

Nova systems





PANTALLA 3.91
Video

Pitch 3.91mm ofrece el mejor costo/resolución en el 
mercado internacional. Este pitch marca la tendencia 
mundial en resoluciones. Imágenes claras en cada evento. 
Ligera y fácil de instalar.
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Características

Lúmenes

Color

Voltaje

Dimensiones

Pixeles

Ángulo de apertura

Cantidad de Leds

Potencia

Protección

Pitch

Control

1000cd/m2

RGB 3 en 1

110-240VCA

500 x 500 x 80mm

16,384 dots

140H, 120V

128x128

400W/M2

IP43

3.91mm

Nova Systems



PANTALLA 4.81
Video

La mejor opción para eventos en exteriores. Obteniendo de 
esta pantalla la mayor brillantez y resolución al mejor precio 
en el mercado nacional. Videos nítidos y claros en conciertos 
y eventos privados, sin olvidar su aplicación comercial en 
publicidad.
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Características

Lúmenes

Color

Voltaje

Dimensiones

Pixeles

Ángulo de apertura

Cantidad de Leds

Potencia

Protección

Pitch

Control

5000cd/m2

RGB 3 en 1

110-240VCA

500 x 1000 x 80mm

21,632 dots

140H, 120V

104x208

400W/M2

IP65

4.81mm

Nova Systems



PANTALLA 5.95
Video

Pantalla de LEDs con pitch 5.95 para uso en exteriores e 
Interiores. Gabinete 500x500x65mm. 8kg/gabinete. Ligera 
y fácil de instalar, pensada y creada para compañías de 
renta y producción de conciertos.

Aplicaciones: Concierto, escenarios, conferencias, eventos 
privados, exhibiciones, shows.
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Características

Lúmenes

Color

Voltaje

Dimensiones

Pixeles

Ángulo de apertura

Cantidad de Leds

Potencia

Protección

Pitch

Control

6000cd/m2

RGB 3 en 1

110-240VCA

500 x 500 x 80mm

7,056 dots

140H, 120V

84x84

400W/M2

IP65

5.95mm

Nova Systems





PANTALLA TRANSPARENTE
Video

Un método creativo para desplegar video, haciendo casi 
imperceptible el gabinete que sostiene las pantallas. Muy 
ligero y resistente. 
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Características

Lúmenes

Color

Voltaje

Dimensiones

Pixeles

Ángulo de apertura

Cantidad de Leds

Potencia

Protección

Pitch

Control

1000cd/m2

RGB 3 en 1

110VCA

500 x 1000 x 75mm

8,192 dots

160H, 160V

62x128

400W/M2

IP30

7.81mm

Nova Systems



PANTALLA TOTEM ROTATIVA
Video

Innovación y creatividad describen esta pantalla. 
Impactante lo refuerza, diseñada para desplegar imágenes 
con cobertura de 360 grados y  a la vez con movimiento. 

Ideal para llamar la atención en centros comerciales o 
plazas públicas.
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Características

Lúmenes

Color

Voltaje

Dimensiones

Pixeles

Ángulo de apertura

Cantidad de Leds

Potencia

Protección

Pitch

3000cd/m2

RGB 3 en 1

240VCA

Altura 5m

552,960 dots

360°

960X576

18KW

IP20

4.00mm



ventas@vileds.com.mx
(462) 625 4923 y (477) 328 9488

Paseo del Atardecer #1500, Villas de Irapuato, Irapuato, Gto.
www.vileds.com.mx


